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Model 42型步進馬達
42 Type Stepping Motor

100W AC伺服馬達
100W AC Servo Motor

旋轉平台軸承 Bearings of rotating table
深溝滾珠軸承+止推滾珠軸承

Deep groove ball bearing +  Thrust ball bearing

容許轉矩 Permissible torque 3.5 N.m

慣性慣量 Moment of inertia 2330 x 10-7 kg.m2

允許轉速 Permissible speed 300 rpm (盤面  Disk) 200 rpm (盤面  Disk)

解析度  P/R Resolution P/R
半步進設定~微步進設定

Semi-step setting~Micro-step setting
5,000 ~  600,000

依伺服馬達規格
Dep. on servo motor specif.

減速比 Speed reduction ratio
直結式減速機 1:5 , 1:20  直角減速機 1:10

Direct-drive reducer  1:5 , 1:20
Right angle reducer  1:10

直角減速機 1:10
Right angle reducer  1:10

定位精度 Positioning accuracy ≦  1 mins

反覆定位精度 Repeatability ±  10 sec

容許推力載重 Permissible thrust force 20 kgf

容許慣性載重 Permissible load of inertia 5 N.m 10 N.m

旋轉平台平行度 Parallelism of rotating table ±  5 µm

旋轉平台同心度 Concentricity of rotating table ≒ 0.01 mm

保護等級 Protection class 40 IP

重量 Weight 2.2 kg

應用範例 Application Examples

Hollow Rotating Table

HT-60
中空旋轉平台
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訂購時請提供馬達法蘭尺寸  Please provide motor flange size when ordering.
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Model 60型步進馬達
60 Type Stepping Motor

200~ 400W AC伺服馬達
200~400W AC Servo Motor

旋轉平台軸承 Bearings of rotating table 圓錐滾子軸承 Taper roller bearing

容許轉矩 Permissible torque 20 N.m

慣性慣量 Moment of inertia 3898 x 10-6 kg.m2

允許轉速 Permissible speed 200 rpm (盤面  Disk)

解析度  P/R Resolution P/R
半步進設定~微步進設定

Semi-step setting~Micro-step setting
8,000 ~  1500,000

依伺服馬達規格
Dep. on servo motor specif.

減速比 Speed reduction ratio
直結式減速機 1 :  8        直角減速機 1 :  16

Direct-drive reducer  1:8        Right angle reducer  1:16

定位精度 Positioning accuracy ≦  1 mins

反覆定位精度 Repeatability ±  5 sec

容許推力載重 Permissible thrust force 200 kgf

容許慣性載重 Permissible load of inertia 60 N.m

旋轉平台平行度 Parallelism of rotating table ±  2 µm

旋轉平台同心度 Concentricity of rotating table ≒ 0.01 mm

保護等級 Protection class 40 IP

重量 Weight 3 kg

應用範例 Application Examples

Hollow Rotating Table

HT-100
中空旋轉平台
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Unit : mm

訂購時請提供馬達法蘭尺寸  Please provide motor flange size when ordering.
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Speed reduction ratio= 1:24
60 TYPE STEPPING MOTOR RATING

Speed reduction ratio= 1:24

60型步進馬達定置  減速比= 1:24 200~400W伺服馬達定置  減速比= 1:24

200~400W SERVO MOTOR RATING
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HT-100中空旋轉平台
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Model 60型步進馬達
60 Type Stepping Motor

200~ 400W AC伺服馬達
200~400W AC Servo Motor

旋轉平台軸承 Bearings of rotating table 圓錐滾子軸承 Taper roller bearing

容許轉矩 Permissible torque 20 N.m

慣性慣量 Moment of inertia 9216 x 10-6 kg.m2

允許轉速 Permissible speed 200 rpm (盤面  Disk)

解析度  P/R Resolution P/R
半步進設定~微步進設定

Semi-step setting~Micro-step setting
8,000 ~  1500,000

依伺服馬達規格
Dep. on servo motor specif.

減速比 Speed reduction ratio
直結式減速機 1 :  10        直角減速機 1 :  20

Direct-drive reducer  1:10        Right angle reducer  1:20

定位精度 Positioning accuracy ≦  1 mins

反覆定位精度 Repeatability ±  5 sec

容許推力載重 Permissible thrust force 250 kgf

容許慣性載重 Permissible load of inertia 60 N.m

旋轉平台平行度 Parallelism of rotating table ±  2 µm

旋轉平台同心度 Concentricity of rotating table ≒ 0.01 mm

保護等級 Protection class 40 IP

重量 Weight 5.5 kg

應用範例 Application Examples

Hollow Rotating Table

HT-130
中空旋轉平台
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Motor flange ø50
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直角減速機直角減速機

Unit : mm

訂購時請提供馬達法蘭尺寸  Please provide motor flange size when ordering.
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Speed reduction ratio= 1:30
60 TYPE STEPPING MOTOR RATING

Speed reduction ratio= 1:30

60型步進馬達定置  減速比= 1:30 200~400W伺服馬達定置  減速比= 1:30

200~400W SERVO MOTOR RATING
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HT-130中空旋轉平台
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Model 85型步進馬達
85 Type Stepping Motor

750W AC伺服馬達
750W AC Servo Motor

旋轉平台軸承 Bearings of rotating table 圓錐滾子軸承 Taper roller bearing

容許轉矩 Permissible torque 65 N.m

慣性慣量 Moment of inertia 85792 x 10-6 kg.m2

允許轉速 Permissible speed 200 rpm (盤面  Disk)

解析度  P/R Resolution P/R
半步進設定~微步進設定

Semi-step setting~Micro-step setting
10,000 ~  1800,000

依伺服馬達規格
Dep. on servo motor specif.

減速比 Speed reduction ratio
直結式減速機 1 :  10        直角減速機 1 :  20 , 1 :  30

Direct-drive reducer  1:10        Right angle reducer  1:20, 1:30

定位精度 Positioning accuracy ≦  1 mins

反覆定位精度 Repeatability ± 5 sec

容許推力載重 Permissible thrust force 500 kgf

容許慣性載重 Permissible load of inertia 200 N.m

旋轉平台平行度 Parallelism of rotating table ± 2 µm

旋轉平台同心度 Concentricity of rotating table ≒ 0.01 mm

保護等級 Protection class 40 IP

重量 Weight 14 kg

應用範例 Application Examples

Hollow Rotating Table

HT-200
中空旋轉平台
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Unit : mm

訂購時請提供馬達法蘭尺寸  Please provide motor flange size when ordering.
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Speed reduction ratio= 1:30
85 TYPE STEPPING MOTOR RATING

Speed reduction ratio= 1:30

85型步進馬達定置  減速比= 1:30 750W伺服馬達定置  減速比= 1:30

750W SERVO MOTOR RATING
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HT-200中空旋轉平台
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Model 85型步進馬達
85 Type Stepping Motor

750W AC伺服馬達
750W AC Servo Motor

旋轉平台軸承 Bearings of rotating table 圓錐滾子軸承 Taper roller bearing

容許轉矩 Permissible torque 65 N.m

慣性慣量 Moment of inertia 111279 x 10-6 kg.m2

允許轉速 Permissible speed 200 rpm (盤面  Disk)

解析度  P/R Resolution P/R
半步進設定~微步進設定

Semi-step setting~Micro-step setting
10,000 ~  1800,000

依伺服馬達規格
Dep. on servo motor specif.

減速比 Speed reduction ratio
直結式減速機 1 :  10        直角減速機 1 :  20 , 1 :  30

Direct-drive reducer  1:10        Right angle reducer  1:20, 1:30

定位精度 Positioning accuracy ≦  1 mins

反覆定位精度 Repeatability ±  5 sec

容許推力載重 Permissible thrust force 800 kgf

容許慣性載重 Permissible load of inertia 200 N.m

旋轉平台平行度 Parallelism of rotating table ±  2 µm

旋轉平台同心度 Concentricity of rotating table ≒ 0.01 mm

保護等級 Protection class 40 IP

重量 Weight 19 kg

應用範例 Application Examples

Hollow Rotating Table

HT-275
中空旋轉平台
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Unit: mm

訂購時請提供馬達法蘭尺寸  Please provide motor flange size when ordering.
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Speed reduction ratio= 1:30
85 TYPE STEPPING MOTOR RATING

Speed reduction ratio= 1:30

85型步進馬達定置  減速比= 1:30 750W伺服馬達定置  減速比= 1:30

750W SERVO MOTOR RATING
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HT-275中空旋轉平台


