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Model: PAB-1
1段  1-Stage

Model 42 60 90 120 150

A1 50 70 100 130 165
A2 5 5.5 7 9 11
A3 13 16 22 32 40
A4 35 50 80 110 130
A6 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A7 56.2 82 120 160 186
A8 5 5 6 10 12
A9 14.5 18 24.5 35 43
B1 43 62 90 120 150
B2 25.5 36 47.5 65 92
B3 5.5 7 10 12 15
B4 18.9 28 36 50 74
B5 15 20 25 40 60
B6 1.8 3 4 5 4.5
B7 4.8 8 9 12 15
B9* 88.4 118 142 192 248
C1* 46 70 90 145 165
C2* M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3* 8 (11) 14 (19) 19 (24) 24 (32) 28 (35)
C4* 26 32 45 65 84
C5* 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6* 4 5 8 7 8
C7* 43 62 90 120 150

C10* 11.5 13 16.5 26 30

B1 C7

C6

B6 B5

B3

B4

B7

C4
B9

B2

C10

A6

ØA7

4-Ø A2
PCD ØA1

Ø
A4

Ø
C

3

Ø
C

5

4-Ø C2
PCD ØC1

øA3 h6

A6
A8 h9

A9



行星式減速機

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

PLANETARY REDUCERS

E-mail : xn610@yahoo.com.twTEL: 04-2239-8158    FAX: 04-2239-8108 
台中市北屯區環中東路一段982之21號亞鈦電機有限公司

www.at-reducers.com

 減速機慣性 Gearbox Inertia

 減速機性能表 Gearbox Performance

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

轉動慣量 Mass moments of inertia kg.cm2

3 0.03 0.16 0.61 3.25 9.21

4 0.03 0.14 0.48 2.73 7.54

5 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42

6 0.03 0.13 0.45 2.65 7.25

7 0.03 0.13 0.45 2.62 7.04

8 0.03 0.13 0.44 2.58 7.07

9 0.03 0.13 0.44 2.57 7.04

10 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

3 20 55 130 208 342

4 19 50 140 290 542

5 22 60 160 330 650

6 20 55 150 310 600

7 19 50 140 300 550

8 17 45 120 280 500

9 14 40 100 230 450

10 14 40 100 230 450

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 3~10 4000 4000 4000 3000 3000

背  隙  Standard backlash arcmin 3~10 ≦ 7
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 3~10 3 7 14 25 50

容許徑向力  Max. radial force F2rB N 3~10 780 1530 3250 6700 9400

容許軸向力 Max. axial force F2rB N 3~10 390 765 1625 3350 4700

效  率  Efficiency % 3~10 ≧ 97%

使用溫度  Operating temperature 3~10

潤  滑 Lubrication 3~10 Synthetic lubrication oils

防護等級  Protection class 3~10 IP 65

安裝方向   Mounting position 3~10 任意方向 (ANY)

噪音值 Noise level dB 3~10 ≦ 58 ≦ 60 ≦ 60 ≦ 63 ≦ 65

重  量  Weight KG 3~10 0.6 1.3 3.7 7.8 14.5
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Model 42 60 90 120 150

A1 50 70 100 130 165
A2 5 5.5 7 9 11
A3 13 16 22 32 40
A4 35 50 80 110 130
A6 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A7 56.2 82 120 160 186
A8 5 5 6 10 12
A9 14.5 18 24.5 35 43
B1 44 62 90 120 150
B2 25.5 36 47.5 65 92
B3 5.5 7 10 12 15
B4 18.9 28 36 50 74
B5 15 20 25 (30) 40 60 (65)
B6 1.8 3 4 5 4.5
B7 4.8 8 9 12 15
B9* 115 150.5 179 241 305.3
C1* 46、60、63 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215
C2* M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3* 8 (11) 14 (19) 19 (24) 24 (32) 35 (38)
C4* 26 32 45 65 84
C5* 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6* 4 5 8 7 8
C7* 43 62 90 120 150

C10* 11.5 13 16.5 26 30
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 減速機慣性 Gearbox Inertia

 減速機性能表 Gearbox Performance

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

轉動慣量 Mass moments of inertia kg.cm2

15 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
20 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
25 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
30 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
35 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
40 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
45 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
50 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57
60 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57
70 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57
80 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57
90 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57
100 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

15 20 55 130 208 342
20 19 50 140 290 542
25 22 60 160 330 650
30 20 55 150 310 600
35 19 50 140 300 550
40 17 45 120 260 500
45 14 40 100 230 450
50 22 60 160 330 650
60 20 55 150 310 600
70 19 50 140 300 550
80 17 45 120 260 500
90 14 40 100 230 450
100 14 40 100 230 450

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 15~ 100 4000 4000 4000 3000 3000
背  隙  Standard backlash arcmin 15~ 100 ≦ 9
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 15~ 100 3 7 14 25 50
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 15~ 100 780 1530 3250 6700 9400
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 15~ 100 390 765 1625 3350 4700
效  率  Efficiency % 15~ 100 ≧ 94%

使用溫度  Operating temperature ˚C 15~ 100 -10˚C ~ 90˚C

潤  滑 Lubrication 15~ 100 Synthetic lubrication oils

防護等級  Protection class 15~ 100 IP 65
安裝方向   Mounting position 15~ 100 任意方向 (ANY)

噪音值 Noise level dB 15~ 100 ≦ 58 ≦ 60 ≦ 60 ≦ 63 ≦ 65
重  量  Weight KG 15~ 100 0.8 1.5 4.1 9 17.5
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Model 42 60 90 120

A1 50 70 100 130
A2 5 5.5 7 9
A3 13 16 22 32
A4 35 50 80 110
A6 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25
A7 56.2 82 120 160
A8 5 5 6 10
A9 15 18 24.5 35
B1 44 62 90 120
B2 26 36 47.5 65
B3 5 7 10 12
B4 18.9 28 36 50
B5 15 20 25 (30) 40
B6 1.8 3 4 5
B7 5 8 9 12
B9* 115 150.5 170 228
C1* 46、60、63 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165
C2* M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10
C3* 8 (11) 14 (19) 19 (24) 24 (32)
C4* 26 32 45 65
C5* 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130
C6* 4 5 8 7
C7* 43 62 90 120

C10* 11.5 13 16.5 26
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減速機慣性 Gearbox Inertia

 減速機性能表 Gearbox Performance
項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120

額定輸出扭力 Rated output torque T 2N
(Nominal output torque) Nm

15 20 55 130 208
20 19 50 140 290
25 22 60 160 330
30 20 55 150 310
35 19 50 140 300
40 17 45 120 260
45 14 40 100 230
50 22 60 160 330
60 20 55 150 310
70 19 50 140 300
80 17 45 120 260
90 14 40 100 230
100 14 40 100 230

額定輸入轉速  Rated input speed n 1B rpm 15~ 100 4000 4000 4000 3000
背  隙  Standard backlash arcmin 15~ 100 ≦ 9
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 15~ 100 3 7 14 25
容許徑向力  Max. radial force F 2rB N 15~ 100 780 1530 3250 6700
容許軸向力 Max. axial force F 2rB N 15~ 100 390 765 1625 3350
效  率  Efficiency % 15~ 100 ≧ 94%

使用溫度  Operating temperature 15~ 100 -10 90
潤  滑 Lubrication 15~ 100 Synthetic lubrication oils

防護等級  Protection class 15~ 100 IP 65
安裝方向   Mounting position 15~ 100 任意方向 (ANY)

噪音值 Noise level dB 15~ 100 ≦ 58 ≦ 60 ≦ 60 ≦ 63
重  量  Weight KG 15~ 100 0.8 1.5 4.1 9

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120

轉動慣量 Mass Moments Of Inertia kg.cm2

15 0.03 0.03 0.13 0.47
20 0.03 0.03 0.13 0.47
25 0.03 0.03 0.13 0.47
30 0.03 0.03 0.13 0.47
35 0.03 0.03 0.13 0.47
40 0.03 0.03 0.13 0.47
45 0.03 0.03 0.13 0.47
50 0.03 0.03 0.13 0.44
60 0.03 0.03 0.13 0.44
70 0.03 0.03 0.13 0.44
80 0.03 0.03 0.13 0.44
90 0.03 0.03 0.13 0.44
100 0.03 0.03 0.13 0.44
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Model 42 60 90 120 150

A1 48~50 70 100 130 165
A2 3.4 6 7 9 11
A3 13 16 22 32 40
A4 35 50 80 110 130
A6 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A7 56.2 82 120 160 186
A8 5 5 6 10 12
A9 15 18 24.5 35 43
B1 43 62 90 120 150
B2 20 29 37.5 65 92
B3 5.5 7 10 12 15
B4 18.9 28 36 50 74
B5 15 20 25 40 60
B6 1.8 3 4 5 4.5
B7 4.8 8 9 12 15
B9* 123 156 210.8 273 328.2
C1* 46、60、63 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215
C2* M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3* 8 (11) 14 (19) 19 (24) 24 (32) 35 (38)
C4* 27 33.5 45 66.77 85
C5* 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6* 4 5 8 7 8
C7* 43 62 90 120 150

C10* 83 108 160 201、211 255

ØA7

A VIEW

A

C
4

B4

C
6

C
10

øA
4 

h7

C
10

4-C2
øC1(PCD)

øC3
øC5 H8

B1

45°
B6 B5

B3 C7

B2 B8

B9

B7

øA3 h6

A6
A8 h9

A9

4-A2
øA1(PCD)

1段  1-Stage

Model: PABR-1



行星式減速機

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

PLANETARY REDUCERS

E-mail : xn610@yahoo.com.twTEL: 04-2239-8158    FAX: 04-2239-8108 
台中市北屯區環中東路一段982之21號亞鈦電機有限公司

www.at-reducers.com

減速機慣性 Gearbox Inertia

 減速機性能表 Gearbox Performance

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

轉動慣量 Mass moments of inertia kg.cm2

3 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
4 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
5 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
6 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
7 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
8 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
9 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
10 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
14 0.03 0.07 1.87 6.25 21.8
20 0.03 0.07 1.87 6.25 21.8

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

3 9 36 90 195 342
4 12 48 120 260 520
5 15 60 150 325 650
6 18 55 150 310 600
7 19 50 140 300 550
8 17 45 120 260 500
9 14 40 100 230 450
10 14 60 150 325 650
14 14 60 150 325 650
20 14 40 100 230 450

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 3~20 4000 4000 4000 3000 3000
背  隙  Standard backlash arcmin 3~20 ≦ 9
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 3~20 3 7 14 25 50
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 3~20 780 1530 3250 6700 9400
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 3~20 390 765 1625 3350 4700
效  率  Efficiency % 3~20 ≧ 95%
使用溫度  Operating temperature 3~20
防護等級  Protection class 3~20 IP 65
安裝方向   Mounting position 3~20 任意方向 (ANY)
噪音值 Noise level dB(A) 3~20 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 68 ≦ 70 ≦ 72
重  量  Weight KG 3~20 0.9 2.1 6.4 13 24.5
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Model 42 60 90 120 150

A1 48~50 70 100 130 165
A2 3.4 6 7 9 11
A3 13 16 22 32 40
A4 35 50 80 110 130
A6 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A7 56.2 82 120 160 186
A8 5 5 6 10 12
A9 15 18 24.5 35 43
B1 43 62 90 120 150
B2 20 29 37.5 65 77
B3 5.5 7 10 12 15
B4 18.9 28 36 50 74
B5 15 20 25 40 60
B6 1.8 3 4 5 4.5
B7 4.8 8 9 12 15
B9* 149 185 210.8 291.6 340
C1* 46、60、63 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215
C2* M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3* 8 (11) 14 (19) 19 (24) 24 (32) 35 (38)
C4* 27 33.5 45 53、67.5 85
C5* 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6* 4 5 8 7 8
C7* 43 62 90 120 150

C10* 83 108 160 212 255
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 減速機慣性 Gearbox Inertia

 減速機性能表 Gearbox Performance

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

轉動慣量 Mass moments of inertia kg.cm2

15 0.09 - - - -
20 0.09 - - - -

25~100 0.09 0.09 0.35 2.25 6.84
120 - - 0.31 1.87 6.25
140 - - 0.31 1.87 6.25
160 - - 0.31 1.87 6.25
180 - - 0.31 1.87 6.25
200 - - 0.31 1.87 6.25

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

15 14 - - - -
20 14 - - - -
25 15 60 150 325 650
30 20 55 150 310 650
35 19 50 140 300 550
40 17 45 120 260 500
45 14 40 100 230 450
50 14 60 150 325 650
60 20 55 150 310 650
70 19 50 140 300 550
80 17 45 120 260 500
90 14 40 100 230 450
100 14 40 100 230 450
120 - - 150 310 650
140 - - 140 300 550
160 - - 120 260 500
180 - - 100 230 450
200 - - 100 230 450

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 15~200 4000 4000 4000 3000 3000
背  隙  Standard backlash arcmin 15~200 ≦ 9
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 15~200 3 7 14 25 50
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 15~200 780 1530 3250 6700 9400
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 15~200 390 765 1625 3350 4700
效  率  Efficiency % 15~200 ≧ 92%
使用溫度  Operating temperature ˚C 15~200 -10˚C ~ 40˚C
潤  滑 Lubrication 15~200 Synthetic lubrication oils
防護等級  Protection class 15~200 IP 65
安裝方向   Mounting position 15~200 任意方向 (ANY)
噪音值 Noise level dB 15~200 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 68 ≦ 70 ≦ 72
重  量  Weight KG 15~200 1.2 1.5 7.8 14.2 27.5
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Model: PABR-T
2段  2-Stage
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Model 42 60 90 120

A1 50 70 100 130
A2 5 5.5 7 9
A3 13 16 22 32
A4 35 50 80 110
A6 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25
A7 56.2 82 120 160
A8 5 5 6 10
A9 15 18 24.5 35
B1 44 62 90 120
B2 26 36 47.5 65
B3 5 7 10 12
B4 18.9 28 36 50
B5 15 20 25 40
B6 1.8 3 4 5
B7 5 8 9 12
B9* 155 165 206 290
C1* 46、60、63 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165
C2* M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10
C3* 8 (11) 14 (19) 19 (24) 24 (32)
C4* 26 32 45 65
C5* 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130
C6* 4 5 8 7
C7* 43 62 90 120

C10* 83 108 160 212
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減速機慣性 Gearbox Inertia
項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120

轉動慣量 Mass moments of inertia kg.cm2

15 0.09 - - -
20 0.09 - - -

25~100 0.09 0.09 0.35 2.25
120 - - 0.31 1.87
140 - - 0.31 1.87
160 - - 0.31 1.87
180 - - 0.31 1.87
200 - - 0.31 1.87

 減速機性能表 Gearbox Performance
項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

15 14 - - -
20 14 - - -
25 15 60 150 325
30 20 55 150 310
35 19 50 140 300
40 17 45 120 260
45 14 40 100 230
50 14 60 150 325
60 20 55 150 310
70 19 50 140 300
80 17 45 120 260
90 14 40 100 230
100 14 40 100 230
120 - - 150 310
140 - - 140 300
160 - - 120 260
180 - - 100 230
200 - - 100 230

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 15~200 4000 4000 4000 3000
背  隙  Standard backlash arcmin 15~200 ≦ 9
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 15~200 3 7 14 25
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 15~200 780 1530 3250 6700
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 15~200 390 765 1625 3350
效  率  Efficiency % 15~200 ≧ 92%
使用溫度  Operating temperature ˚C 15~200 -10˚C ~ 40˚C
潤  滑 Lubrication 15~200 Synthetic lubrication oils
防護等級  Protection class 15~200 IP 65
安裝方向   Mounting position 15~200 任意方向 (ANY)
噪音值 Noise level dB 15~200 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 68 ≦ 70
重  量  Weight KG 15~200 1.2 1.5 7.8 14.2

PABR-T
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Model: PAE-1
1段  1-Stage

Model 42 60 90 120 150

A1 44 62 82 110 140
A2 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A3 13 16 22 32 40
A4 35 50 70 90 120
A6 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A7 50 70 102 134 166
A8 5 5 6 10 12
A9 15 18 24.5 35 43
B2 26 36 46 65 92
B3 5 7 8 12 15
B4 18.9 28 36 50 74
B5 15 20 30 40 65
B6 1.8 3 4 5 4.5
B9* 95 117 142 192 248
C1* 46、60、63 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215
C2* M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3* 8 (11) 14 (19) 19 (24) 24 (32) 35 (38)
C4* 26 32 45 65 84
C5* 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6* 4 5 8 7 8
C7* 43 62 90 120 150

C10* 11.5 13 16.5 26 30
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減速機慣性 Gearbox Inertia

減速機性能表 Gearbox Performance

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
kg.cm2

3 0.03 0.16 0.61 3.25 9.21
4 0.03 0.14 0.48 2.74 7.54
5 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42
6 0.03 0.13 0.45 2.65 7.25
7 0.03 0.13 0.45 2.62 7.04
8 0.03 0.13 0.44 2.58 7.07
9 0.03 0.13 0.44 2.57 7.04
10 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

3 20 55 130 208 342
4 19 50 140 290 542
5 22 60 160 330 650
6 20 55 150 310 600
7 19 50 140 300 550
8 17 45 120 260 500
9 14 40 100 230 450
10 14 40 100 230 450

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 3~10 4000 4000 4000 3000 3000
背  隙  Standard backlash arcmin 3~10 ≦ 7
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 3~10 3 7 14 25 50
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 3~10 780 1530 3250 6700 9400
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 3~10 390 765 1625 3350 4700
效  率  Efficiency % 3~10 ≧ 97%
使用溫度  Operating temperature 3~10
潤  滑 Lubrication 3~10 Synthetic lubrication oils
防護等級  Protection class 3~10 IP 65
安裝方向   Mounting position 3~10 任意方向 (ANY)
噪音值 Noise level dB 3~10 ≦ 58 ≦ 60 ≦ 60 ≦ 63 ≦ 65
重  量  Weight KG 3~10 0.6 1.3 3.3 7 14

PAE-1
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Model 42 60 90 120 150

A1 44 62 82 110 140
A2 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A3 13 16 22 32 40
A4 35 50 70 90 120
A6 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A7 50 70 102 134 166
A8 5 5 6 10 12
A9 15 18 24.5 35 43
B2 26 36 46 65 92
B3 5 7 8 12 15
B4 18.9 28 36 50 74
B5 15 20 30 40 65
B6 1.8 3 4 5 4.5
B9 115 151 197 241 305.3
C1 46、60、63 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215
C2 M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3 8 (11) 14 (19) 19 (24) 24 (32) 35 (38)
C4 26 32 45 45 84
C5 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6 4 5 8 7 8
C7 43 62 90 120 150

C10 11.5 13 16.5 26 30
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減速機慣性 Gearbox Inertia

減速機性能表 Gearbox Performance
項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

15 20 55 130 208 342
20 19 50 140 290 542
25 22 60 160 330 650
30 20 55 150 310 600
35 19 50 140 300 550
40 17 45 120 260 500
45 14 40 100 230 450
50 22 60 160 330 650
60 20 55 150 310 600
70 19 50 140 300 550
80 17 45 120 260 500
90 14 40 100 230 450
100 14 40 100 230 450

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 15~100 4000 4000 4000 3000 3000
背  隙  Standard backlash arcmin 15~100 ≦ 9
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 15~100 3 7 14 25 50
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 15~100 780 1530 3250 6700 9400
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 15~100 390 765 1625 3350 4700
效  率  Efficiency % 15~100 ≧ 94%
使用溫度  Operating temperature 15~100
潤  滑 Lubrication 15~100 Synthetic lubrication oils
防護等級  Protection class 15~100 IP 65
安裝方向   Mounting position 15~100 任意方向 (ANY)
噪音值 Noise level dB 15~100 ≦ 60 ≦ 63 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 67
重  量  Weight KG 15~100 0.8 1.5 4.1 9 17.5

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
kg.cm2

15 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
20 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
25 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
30 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
35 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
40 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71
45 0.03 0.03 0.13 0.47 2.71

50~100 0.03 0.03 0.13 0.44 2.57

PAE-2
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Model 42 60 90 120 150

A1 44 62 82 110 140
A2 M4 M5 M6 M8 M10
A3 13 16 22 32 40
A4 35 50 70 90 120
A6 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A7 50 70 102 134 166
A8 5 5 6 10 12
A9 15 18 24.5 35 43
B1 44 62 90 120 150
B2 26 36 46 65 92
B3 5 7 8 12 15
B4 18.9 28 30 50 74
B5 15 20 25 40 65
B6 1.8 3 4 5 4.5
B7 5 8 9 12 15
B9 120 156 215 273 328
C1 46、60、63 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215
C2 M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3 8 (11) 14 (19) 19 (24) 24 (32) 35 (38)
C4 26 32 45 65 84
C5 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6 4 5 8 7 8
C7 43 62 90 120 150

C10 83 108 160 212 255
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減速機慣性 Gearbox Inertia

減速機性能表 Gearbox Performance
項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

3 9 36 90 195 342
4 12 48 120 260 520
5 15 60 150 325 650
6 18 55 150 310 600
7 19 50 140 300 550
8 17 45 120 260 500
9 14 40 100 230 450
10 14 60 150 325 650
14 14 60 150 325 650
20 14 40 100 230 450

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 3~20 4000 4000 4000 3000 3000
背  隙  Standard backlash arcmin 3~20 ≦ 9
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 3~20 3 7 14 25 50
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 3~20 780 1530 3250 6700 9400
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 3~20 390 765 1625 3350 4700
效  率  Efficiency % 3~20 ≧ 95%
使用溫度  Operating temperature ˚C 3~20 -10˚C ~ 90˚C
防護等級  Protection class 3~20 IP 65
安裝方向   Mounting position 3~20 任意方向 (ANY)
噪音值 Noise level dB(A) 3~20 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 68 ≦ 70 ≦ 72
重  量  Weight KG 3~20 0.9 2.1 6.4 13 24.5

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

轉動慣量 Mass moments of inertia kg.cm2

3 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
4 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
5 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
6 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
7 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
8 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
9 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
10 0.09 0.35 2.25 6.84 23.4
14 0.03 0.07 1.87 6.25 21.8
20 0.03 0.07 1.87 6.25 21.8

PAER-1
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Model: PAER-2

Model 42 60 90 120 150

A1 44 62 82 110 140
A2 M4 M5 M6 M8 M10
A3 13 16 22 32 40
A4 35 50 70 90 120
A6 M4 x P0.7 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A7 50 70 102 134 166
A8 5 5 6 10 12
A9 15 18 24.5 35 43
B1 44 62 90 120 150
B2 26 36 46 65 92
B3 5 7 8 12 15
B4 18.9 28 36 50 74
B5 15 20 30 40 65
B6 1.8 3 4 5 4.5
B7 5 8 9 12 15
B9 150 185 209 290 366
C1 46、60、63 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215
C2 M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3 8 (11) 14 (19) 19 (24) 24 (32) 35 (38)
C4 26 32 45 65 84
C5 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6 4 5 8 7 8
C7 43 62 90 120 150

C10 83 108 160 212 255
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減速機慣性 Gearbox Inertia

減速機性能表 Gearbox Performance
項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

15 14 - - - -
20 14 - - - -
25 15 60 150 325 650
30 20 55 150 310 650
35 19 50 140 300 550
40 17 45 120 260 500
45 14 40 100 230 450
50 14 60 150 325 650
60 20 55 150 310 650
70 19 50 140 300 550
80 17 45 120 260 500
90 14 40 100 230 450
100 14 40 100 230 450
120 - - 150 310 650
140 - - 140 300 550
160 - - 120 260 500
180 - - 100 230 450
200 - - 100 230 450

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 15~200 4000 4000 4000 3000 3000
背  隙  Standard backlash arcmin 15~200 ≦ 9
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 15~200 3 7 14 25 50
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 15~200 780 1530 3250 6700 9400
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 15~200 390 765 1625 3350 4700
效  率  Efficiency % 15~200 ≧ 92%
使用溫度  Operating temperature ˚C 15~200 -10˚C ~ 40˚C
潤  滑 Lubrication 15~200 VIGO GREASE RE #0
防護等級  Protection class 15~200 IP 65
安裝方向   Mounting position 15~200 任意方向 (ANY)
噪音值 Noise level dB 15~200 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 68 ≦ 70 ≦ 72
重  量  Weight KG 15~200 1.2 1.5 7.8 14.2 27.5

項  目  Model No. Unit Ratio 42 60 90 120 150

轉動慣量 Mass moments of inertia kg.cm2

15 0.09 - - - -
20 0.09 - - - -

25~100 0.09 0.09 0.35 2.25 6.84
120 - - 0.31 1.87 6.25
140 - - 0.31 1.87 6.25
160 - - 0.31 1.87 6.25
180 - - 0.31 1.87 6.25
200 - - 0.31 1.87 6.25

PAER-2
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1段  1-Stage

Model: PBE-1

Model 60 90 120 150

A1 52 70 100 130
A2 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A3 16 22 32 40
A4 40 60 80 110
A6 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A7 70 90 120 155
A8 5 6 10 12
A9 18 24.5 35 43
B2 62 93 120 150
B2 36 46 65 92
B3 7 8 12 15
B4 28 36 50 74
B5 20 30 40 65
B6 3 4 5 4.5
B9 117 142 192 248
C1 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215
C2 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3 14、[19] 19、[24] 24、[32] 35、[38]
C4 32 45 65 84
C5 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6 5 8 7 8
C7 62 90 120 150
C8 13 16.5 26 30
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減速機慣性 Gearbox Inertia

減速機性能表 Gearbox Performance
項  目  Model No. Unit Ratio 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

3 42 110 217 430
4 42 113 223 440
5 40 118 220 435
7 35 96 198 366
9 24 60 125 273
10 27 68 155 295

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 3~10                    4000 4000 3000 3000
P1 背  隙  Backlash arcmin 3~10 ≦ 10
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 3~10 7 14 25 50
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 3~10 1530 3250 6700 9400
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 3~10 765 1625 3350 4700
效  率  Efficiency % 3~10 ≧ 97%
使用溫度  Operating temperature ˚C 3~10 -10˚C~90 ˚C

潤  滑 Lubrication 3~10 Synthetic lubrication oils
防護等級  Protection class 3~10 IP65
安裝方向   Mounting position 3~10 ANY 任意方向
噪音值 Noise level dB 3~10 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 67 ≦ 70
重  量  Weight KG 3~10 1.3 3.7 7.8 14.5

項  目  Model No. Unit Ratio 60 90 120 150 

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

3 0.16 0.61 3.25 9.21
4 0.14 0.48 2.74 7.54
5 0.13 0.47 2.71 7.42
7 0.13 0.45 2.62 7.14
10 0.13 0.44 2.57 7.03

PBE-1
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Model: PBE-2

Model 60 90 120 150

A1 52 70 100 130
A2 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A3 16 22 32 40
A4 40 60 80 110
A6 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
A7 70 90 120 155
A8 5 6 10 12
A9 18 24.5 35 43
B1 62 93 120 150
B2 36 46 65 92
B3 7 8 12 15
B4 28 36 50 74
B5 20 30 40 65
B6 3 4 5 4.5
B9 151 197 241 305.3
C1 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215
C2 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3 14、[19] 19、[24] 24、[32] 35、[38]
C4 32 45 65 84
C5 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6 5 8 7 8
C7 62 90 120 150

C10 13 16.5 26 30
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減速機慣性 Gearbox Inertia

減速機性能表 Gearbox Performance
項  目  Model No. Unit Ratio 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

15 40 109 213 424
20 42 116 230 454
25 40 123 228 450
30 40 108 212 422
35 35 100 206 382
40 43 117 232 459
50 40 123 228 450
70 35 100 206 382
100 27 70 162 308

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 15~100 4000 4000 3000 3000
P1 背  隙  Backlash arcmin 15~100 ≦ 12
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 15~100 7 14 25 50
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 15~100 1530 3250 6700 9400
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 15~100 765 1625 3350 4700
效  率  Efficiency % 15~100 ≧ 97%
使用溫度  Operating temperature ˚C 15~100 -10˚C~90 ˚C

潤  滑 Lubrication 15~100 Synthetic lubrication oils
防護等級  Protection class 15~100 IP65
安裝方向   Mounting position 15~100 ANY 任意方向
噪音值 Noise level dB 15~100 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 67 ≦ 70
重  量  Weight KG 15~100 1.5 4.1 9 17.5

項  目  Model No. Unit Ratio 60 90 120 150

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

15 0.03 0.13 0.47 2.71
20 0.03 0.13 0.47 2.71
25 0.03 0.13 0.47 2.71
30 0.03 0.13 0.47 2.71
35 0.03 0.13 0.47 2.71
40 0.03 0.13 0.47 2.71
50 0.03 0.13 0.44 2.57
70 0.03 0.13 0.44 2.57
100 0.03 0.13 0.44 2.57

PBE-2
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1段  1-Stage

Model: PBL-1

Model 60 90 120 150 180

A1 70 100 130 165 215
A2 5.5 7 9 11 13
A3 16 22 32 40 55
A4 50 80 110 130 160
A6 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5 M12 x P1.75
A7 70 100 130 165 215
A8 5 6 10 12 16
A9 18 24.5 35 43 59
B1 62 90 120 150 180
B2 36 44.5 65 92 106
B3 7 7 12 15 20
B4 28 36 50 74 82
B5 20 25 40 60 72
B6 3 4 5 4.5 5
B7 8 12 12 15 16
B9 116 142 192 247.8 283
C1 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215 200、215、265
C2 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12 M10、M12
C3 14 19 24 35 38
C4 32 45 65 84 104
C5 50 70 110 110 114.3
C6 5 8 8 8 10
C7 62 90 120 150 180

C10 10.5 16.5 26 30 40
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減速機慣性 Gearbox Inertia

減速機性能表 Gearbox Performance
項  目  Model No. Unit Ratio 60 90 120 150 180

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

3 42 110 217 430 900
4 42 113 223 440 1050
5 40 118 220 435 1200
7 35 96 198 366 1100
9 24 60 125 273 900
10 27 68 155 295 900

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 3~10 4000 4000 3000 3000 2000
P1 背  隙  Backlash arcmin 3~10 ≦ 10
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 3~10 7 14 25 50 145
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 3~10 1530 3250 6700 9400 14500
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 3~10 765 1625 3350 4700 7250
效  率  Efficiency % 3~10 ≧ 97%
使用溫度  Operating temperature ˚C 3~10 -10˚C~90 ˚C

潤  滑 Lubrication 3~10 Synthetic lubrication oils
防護等級  Protection class 3~10 IP65
安裝方向   Mounting position 3~10 ANY 任意方向
噪音值 Noise level dB 3~10 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 67 ≦ 70 ≦ 73
重  量  Weight KG 3~10 1.3 3.7 7.8 14.5 29

項  目  Model No. Unit Ratio 60 90 120 150 180

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

3 0.16 0.61 3.25 9.21 28.98
4 0.14 0.48 2.74 7.54 23.67
5 0.13 0.47 2.71 7.42 23.29
7 0.13 0.45 7.62 7.14 22.48
10 0.13 0.44 2.57 7.03 22.51

PBL-1
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Model: PBL-2

Model 60 90 120 150 180

A1 70 100 130 165 215
A2 5.5 7 9 11 13
A3 16 22 32 40 55
A4 50 80 110 130 160
A6 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.0 M12 x P1.75
A7 80 120 160 186 240
A8 5 6 10 12 16
A9 18 24.5 35 43 59
B1 62 90 120 150 180
B2 36 44.5 65 92 106
B3 7 7 12 15 20
B4 28 36 50 74 82
B5 20 25 40 60 70
B6 3 4 5 4.5 5
B7 8 9 12 15 16
B9 150.5 178.5 240.3 305.3 363
C1 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215 200、215、265
C2 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12 M10、M12
C3 14 19 24 35 38
C4 32 45 65 84 104
C5 50 70 110 110 114.3
C6 5 8 8 8 10
C7 62 90 120 150 180

C10 10.5 16.5 26 30 40
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減速機慣性 Gearbox Inertia

減速機性能表 Gearbox Performance
項  目  Model No. Unit Ratio 60 90 120 150 180

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

15 40 109 213 424 900
20 42 116 230 454 1050
25 40 123 228 450 1200
30 40 108 212 422 1100
35 35 100 206 382 1100
40 43 117 232 459 1000
50 40 123 228 450 1200
70 35 100 206 382 1100
100 27 70 162 308 900

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 15~100 4000 4000 3000 3000 3000
P1 背  隙  Backlash arcmin 15~100 ≦ 12
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 15~100 7 14 25 50 145
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 15~100 1530 3250 6700 9400 14500
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 15~100 765 1625 3350 4700 7250
效  率  Efficiency % 15~100 ≧ 97%
使用溫度  Operating temperature ˚C 15~100 -10˚C~90 ˚C

潤  滑 Lubrication 15~100 Synthetic lubrication oils
防護等級  Protection class 15~100 IP65
安裝方向   Mounting position 15~100 ANY 任意方向
噪音值 Noise level dB 15~100 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 67 ≦ 70 ≦ 73
重  量  Weight KG 15~100 1.5 4.1 9 17.5 33

項  目  Model No. Unit Ratio 60 90 120 150 180

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

15 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42
20 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42
25 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42
30 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42
35 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42
40 0.03 0.13 0.47 2.71 7.42
50 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03
70 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03
100 0.03 0.13 0.44 2.57 7.03

PBL-2
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Model: PAD-1

Model 64 90 110 140

A1 79 109 135 168
A2 8-4.5 8-5.5 8-5.5 12-6.6
A3 40 63 80 100
A4 64 90 110 140
A5 6.5 8.5、23 10、20 10
A6 20 31.5 40 50
A7 86 118 146 179
A8 31.5 50 63 80
A9 7 - M5 x P0.8 7 - M6 x P1.0 11 - M6 x P1.0 11 - M8 x P1.25

A10 5 6 6 8
B1 70 98 125 156
B2 19.5 30 29 38
B3 7 12 12 12
B4 4 6 6 6
B5 6 10 10 15
B6 10 12 12 16
B7 5 7 8 10
B8 6 6 7 7
B9 84.5 118、133 153、163 186.5
C1 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、215
C2 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3 14 (19) 19 (24) 24 (32) 28 (35)
C4 33.5、41.5 43.5、58 67 84.5
C5 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
C7 64、70、80 92、110、130 122、130、150 146、150、190
C8 1/8" PT 1/8" PT 1/4" PT 1/4" PT
C9 80、90、105 116、140、165 138、165、190 170、190、245

1段  1-Stage
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減速機慣性 Gearbox Inertia

減速機性能表 Gearbox Performance
項  目  Model No. Unit Ratio 64 90 110 140

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

4 60 160 335 650

5 50 155 333 618

7 47 142 309 573

10 43 136 294 549

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 4~10 3000 3000 3000 2000

背  隙  Standard backlash arcmin 4~10 ≦ 7

扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 4~10 14 30 86 155

容許徑向力  Max. radial force F2rB N 4~10 - 7330 11500 18600

容許軸向力 Max. axial force F2rB N 4~10 1260 4230 6360 7035

效  率  Efficiency % 4~10 ≧ 97%

使用溫度  Operating temperature ˚C 4~10 -10˚C ~ 90˚C

潤  滑 Lubrication 4~10 VIGO GREASE RE #0

防護等級  Protection class 4~10 IP 65

安裝方向   Mounting position 4~10 任意方向 (ANY)

噪音值 Noise level dB 4~10 ≦ 60 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 67

重  量  Weight KG 4~10 1.4 4.2 7.4 13.9

項  目  Model No. Unit Ratio 64 90 110 140

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
kg.cm2

4 0.13 0.47 2.75 7.46

5 0.12 0.45 2.70 7.41

7 0.12 0.45 2.64 7.12

10 0.12 0.43 2.56 7.01

PAD-1



行星式減速機

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

PLANETARY REDUCERS

E-mail : xn610@yahoo.com.twTEL: 04-2239-8158    FAX: 04-2239-8108 
台中市北屯區環中東路一段982之21號亞鈦電機有限公司

www.at-reducers.com

Model: PAD-2

Model 47 64 90 110

A1 67 79 109 135
A2 8-3.4 8-4.5 8-5.5 8-5.5
A3 28 40 63 80
A4 47 64 90 110
A5 6 6.5 8.5、23 10、20
A6 12 20 31.5 40
A7 72 86 118 146
A8 20 31.5 50 63
A9 4 - M3 x P0.5 7 - M5 x P0.8 7 - M6 x P1.0 11 - M6 x P1.0

A10 3 5 6 6
B1 59 70 98 125
B2 19.5 19.5 30 29
B3 5 7 12 12
B4 3 4 6 6
B5 5 6 10 10
B6 6.5 10 12 12
B7 4 5 7 8
B8 4 6 6 7
B9 99 109 152.5 189、230.5
C1 46、60、63 46、60、63 70、75、90 90、100、115、145
C2 M3、M4、M5 M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8
C3 8 (11) 8 (11) 14 (19) 19 (24)
C4 30.5 32 33.5、41.5 59、73.5
C5 30、40、50 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110
C6 M3 x P0.5 M3 X P0.5 M5 X P0.8 M6 X P1.0
C7 46、55 46、55 64、70、80 92、110、130
C8 1/8" PT 1/8" PT 1/8" PT 1/8" PT
C9 58、74 58、74 80、90、105 116、140、165

2段  2-Stage

A9 Tap
B6 deep

1-øA10 H7

B8 deep

4-øA2
P.C.D A1

C7

øA
6 

H
7

øA
8

4-C2
P.C.D øC1

C9

C6

øA
3 

h7

øA
7

øA
1

øA
4 

h7

B4
B5

B3

C8

øC
3

øC
5 

H
8

øB
1

A9 Tap
B6 deep

1-øA10 H7

B8 deep øA2

B2 B7
B9

C4
A5



行星式減速機

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。

PLANETARY REDUCERS

E-mail : xn610@yahoo.com.twTEL: 04-2239-8158    FAX: 04-2239-8108 
台中市北屯區環中東路一段982之21號亞鈦電機有限公司

www.at-reducers.com

減速機慣性 Gearbox Inertia

減速機性能表 Gearbox Performance

項  目  Model No. Unit Ratio 47 64 90 110

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
kg.cm2

20 0.03 0.03 0.15 0.45

25 0.03 0.03 0.15 0.45

35 0.03 0.03 0.15 0.45

40 0.03 0.03 0.15 0.45

50 0.03 0.03 0.14 0.40

70 0.03 0.03 0.14 0.40

100 0.03 0.03 0.14 0.40

項  目  Model No. Unit Ratio 47 64 90 110

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

20 19 48 130 270
25 22 60 160 330
35 19 50 160 300
40 19 48 130 270
50 22 60 160 330
70 19 50 140 300
100 14 40 100 230

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 20~100 3000 3000 3000 3000
背  隙  Standard backlash arcmin 20~100 ≦ 9
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 20~100 6 14 30 86
容許徑向力  Max. radial force F2rB N 20~100 - - 7330 11500
容許軸向力 Max. axial force F2rB N 20~100 1020 1260 4230 6360
效  率  Efficiency % 20~100 ≧ 94%
使用溫度  Operating temperature ˚C 20~100 -10˚C ~ 90˚C
潤  滑 Lubrication 20~100 VIGO GREASE RE #0
防護等級  Protection class 20~100 IP 65
安裝方向   Mounting position 20~100 任意方向 (ANY)
噪音值 Noise level dB 20~100 ≦ 58 ≦ 60 ≦ 63 ≦ 65
重  量  Weight KG 20~100 1 1.9 4.8 9.4

PAD-2
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Model: PADR-1

Model 64 90 110 140
A1 79 109 135 168
A2 8-4.5 8-5.5 8-5.5 12-6.6
A3 40 63 80 100
A4 64 90 110 140
A5 6.5 8.5、23 10、20 10
A6 20 31.5 40 50
A7 86 118 146 179
A8 31.5 50 63 80
A9 7 - M5 x P0.8 7 - M6 x P1.0 11 - M6 x P1.0 11 - M8 x P1.25

A10 5 6 6 8
B1 70 98 125 156
B2 19.5 30 29 38
B3 7 12 12 12
B4 4 6 6 6
B5 6 10 10 15
B6 10 12 12 16
B7 5 7 8 10
B8 6 6 7 7
B9 105.5 163.6 203 227.5

B10 103 193.6 232 265.5
C1 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、200
C2 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3 14、19 19、22、24 24、28、32 28、32、35
C4 33.5 53、67.5 67、77 85
C5 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
C7 64、70、80 92、110、130 122、130、150 146、150、190
C8 1/8" PT 1/8" PT 1/4" PT 1/4" PT
C9 77 115.3、129.8 141、151 174

C10 108 160.3、174.8 201、211 245

1段  1-Stage
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減速機性能表 Gearbox Performance

減速機慣性 Gearbox Inertia

項  目  Model No. Unit Ratio 64 90 110 140

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

4 48 130 270 560

5 60 160 330 650

7 50 140 300 550

10 40 100 230 450

14 42 140 300 550

20 40 100 230 450

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 4~20 5000 4000 4000 3000

背  隙  Standard backlash arcmin 4~20 ≦ 7

扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 4~20 13 31 82 151

容許徑向力  Max. radial force F2rB N 4~20 125 235 430 1300

容許軸向力 Max. axial force F2rB N 4~20 1050 2850 2990 10590

效  率  Efficiency % 4~20 ≧ 97%

使用溫度  Operating temperature ˚C 4~20 -10˚C ~ 90˚C

潤  滑 Lubrication 4~20 VIGO GREASE RE #0

防護等級  Protection class 4~20 IP 65

安裝方向   Mounting position 4~20 任意方向 (ANY)

噪音值 Noise level dB 4~20 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 68 ≦ 70

重  量  Weight KG 4~20 2.1 5.9 10.5 21.9

項  目  Model No. Unit Ratio 64 90 110 140

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
kg.cm2

4 0.35 2.25 6.84 23.4

5 0.35 2.25 6.84 23.4

7 0.35 2.25 6.84 23.4

10 0.35 2.25 6.84 23.4

14 0.07 1.87 6.25 21.8

20 0.07 1.87 6.25 21.8

PADR-1
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Model 47 64 90 110 140
A1 67 79 109 135 168
A2 8-3.4 8-4.5 8-5.5 8-5.5 12-6.6
A3 28 40 63 80 100
A4 47 64 90 110 140
A5 6 6.5 8.5、23 10、20 10
A6 12 20 31.5 40 50
A7 72 86 118 146 179
A8 20 31.5 50 63 80
A9 4 - M3 x P0.5 7 - M5 x P0.8 7 - M6 x P1.0 11 - M6 x P1.0 11 - M8 x P1.25

A10 3 5 6 6 8
B1 59 70 98 125 156
B2 19.5 19.5 30 29 38
B3 5 7 12 12 12
B4 3 4 6 6 6
B5 5 6 10 10 15
B6 6.5 10 12 12 16
B7 4 5 7 8 10
B8 4 6 6 7 7
B9 108.5 118.5 151 210.6 254.5

B10 128 138 181 239.6 292.5
C1 46、60、63 70、75、90 90、100、115、145 115、145、165 145、165、200
C2 M3、M4、M5 M4、M5、M6 M5、M6、M8 M6、M8、M10 M8、M10、M12
C3 8、9、11 14、19 19、22、24 24、28、32 28、32、35
C4 27 33.5 53、67.5 67、77 85
C5 30、40、50 50、60、70 70、80、95、110 95、110、130 110、130、180
C6 M3 x P0.5 M5 x P0.8 M6 x P1.0 M8 x P1.25 M10 x P1.5
C7 46、55 64、70、80 92、110、130 122、130、150 146、150、190
C8 1/8" PT 1/8" PT 1/8" PT 1/4" PT 1/4" PT
C9 61 77 115.3、129.8 141、151 174

C10 83 108 160.3、174.8 201、211 245

Model: PADR-2
2段  2-Stage
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行星式減速機

以上尺寸如有變動、怒不另行通知。
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減速機慣性 Gearbox Inertia

減速機性能表 Gearbox Performance

項  目  Model No. Unit Ratio 47 64 90 110 140

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
kg.cm2

20 0.09 - - - -

25 0.09 0.09 0.35 2.25 6.84

35 0.09 0.09 0.35 2.25 6.84

40 0.09 0.09 0.35 2.25 6.84

50 0.09 0.09 0.35 2.25 6.84

70 0.09 0.09 0.35 2.25 6.84

100 0.09 0.09 0.35 2.25 6.84

140 - - 0.31 1.87 6.25

200 - - 0.31 1.87 6.25

項  目  Model No. Unit Ratio 47 64 90 110 140

額定輸出扭力
Rated output torque T2N

(Nominal output torque)
Nm

20 19 - - - -

25 22 60 160 330 650

35 19 50 140 300 550

40 19 48 130 270 560

50 22 60 160 330 650

70 19 50 140 300 550

100 14 40 100 230 450

140 - - 140 300 550

200 - - 100 230 450

額定輸入轉速  Rated input speed n1B rpm 20~200 5000 5000 4000 4000 3000

背  隙  Standard backlash arcmin 20~200 ≦ 9
扭轉剛性  Torsional rigidity Nm/arcmin 20~200 7 13 31 82 151

容許徑向力  Max. radial force F2rB N 20~200 42.5 125 235 430 1300

容許軸向力 Max. axial force F2rB N 20~200 990 1050 2850 2990 10590

效  率  Efficiency % 20~200 ≧ 97%

使用溫度  Operating temperature ˚C 20~200 -10˚C ~ 40˚C

潤  滑 Lubrication 20~200 VIGO GREASE RE #0

防護等級  Protection class 20~200 IP 65

安裝方向   Mounting position 20~200 任意方向 (ANY)

噪音值 Noise level dB 20~200 ≦ 61 ≦ 63 ≦ 65 ≦ 68 ≦ 70

重  量  Weight KG 20~200 1.4 1.9 4.5 9.8 20.1
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